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B. Seletuskiri
1. Sissejuhatus

Detailplaneeringu ala hdlmab Rapla linnas Karja ja Sihi tdnava vahelis maa-ala ca 0,5 ha.
Detailplaneering on koostatud vastavalt Rapla Linnavalitsuse poolt kinnitatud lahtetlesandele.

Planeeringu eesméarkideks on:

- moodustada uused katastritiksused

- anda moodustavatele kruntidele maakasutuse ehitusdigus

- lahendada tehnovorkudega varustamise pohimotted ja liikluskorraldus.

Alusplaaniks on voetud AS Rapla Maamdddubiiroo (Rapla linn, Tallinna mnt. 14, litsents
nr. 437MA 12.12.2000) poolt koostatud digitaalselt mdddistatud geodeetiline alusplaan
tapsusastmega 1:500. Moddistas ning joonestas Ago Luhaorg, kontrollis Enno Einamaa
21.03.2001 .a.

2. Lihteolukord

2.1. Looduslikud tingimused

Planeeritav ala paikneb Rapla linnas Karja tanava, Sihi tdnava ja Joe tinava vahelises alas
vahetult Vigala joe ddres. Maapind on praktiliselt tasane, langus toimub vahetult joe adres ca 10 m
alal. Alal paiknevad mdned tiksukud suured puud.

2.2. Tehnovérgud

Olemasolevatest tehnovorkudest on planeeringualal veetrass ja elektri Shuliinid.




3. Planeerimislahendus
3.1. Kinnistute koostamine

Planeeringu alale on projekteeritud kolm uut kinnistut sihtotstarbega elamumaa.
Planeeritud krundid planeeringualal.

Krundi Planeeritud Siht- Krundi Kitsendused
aadress krundi otstarve taisehituse %
pindala m*
Karja tn.8 1116,0 EE 22% veetrassi servituut,
kanalisatsiooni trassi servituut
Karja tn.10 14593 EE 17% kaldakaitseala,
kallasrada
Side tn.7 1391,0 EE 18% kaldakaitseala,
kallasrada

3.2. Liikluskorraldus.

Planeeringualasse jaab Kalda tanav ja Side tanav. Juurdepais moodustatavatele kruntidele
toimub nende tanavate kaudu. Kahesuunalise sdidutee laiuseks on ette nahtud 6,5 m. Igale
krundile pn planeeritud juurdepaasutee laiusega 3 m.

3.3. Haljastus ja keskkonnakaitse abinoud

Planeeringuala asub kaldakaitse 50 m ala sees. Detailplaneeringuga on méaratud 25 m
laiune ehituskeeluala, 10 m laiune veekaitsevoond, kus on keelatud majandustegevus, 10 m laiune
kallasrada. Ala kasutusele votmisega planeeringuga ette nahtud otstarbel kaasnevad jargmised
keskkona-mojud:

- maastiku ja haljastuse poordumatu muutumine vaheses mahus,
- veetarbimine linna veevorgust,
- heitvee arajuhtimine esialgu vaikepuhastisse, hiljem linna tihiskanalisatsiooni
- olmejaatmete teke ja aravedu vaheses mahus.
Korghaljastuse (puude) likvideerimine kruntidelt puudub.




3.4. Insenertehniline lahendus

Planeeritava ala suurus on ca 4000 m * , kuhu on planeeritud kolm ithepere elamut.

3.4.1. Veevarustus.

Planeeritava elamugrupi veevajadus:

Q=24m’d

Veevarustus on planeeritud linna vorgust vastavalt Rapla Vesi viljastatud tehnilistele
eeltingimustele 13.02.01, nr.1-8/765

3.4.2. Kanalisatsioon.

Planeeritaval alal on esialgu elamute juurde ette nahtud vaikepuhasti kolmele kinnistule.
Selleks tuleb Rapla maakonna Keskkonnateenistuselt taodelda veekasutusluba, mille alusel tuleb
kinnistu omanikel tasuda saastemaks, kuna viikepuhastist laheb vesi Vigala joe eelvoolu.

Peale linna kanalisatsioonivorgu valjaehitamist antud piirkonnas 1 aasta jooksul tuleb
kinnistute omanikel liituda linnakanalisatsiooniga.

3.4.4. Elektrivarustus.

Kavandatavate kruntide elektrivarustus tagatakse Eesti Energiaga solmitava
liitumislepinguga vastavalt Tehnilistele eeltingimustele nr. 003 04.06.2001
i




