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Planeeringu eskiis — Juuru alevik, Side t. 4

Juuru Vallavalitsuse korraldus - Juuru alevikus Side t. 4 krundi
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1. Kiri Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor Armin
Rudi'le 25. 01. 2007

2. Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektori A. Rudi vastus
taotlusele 19. 02. 2007 nr. 661

3. Muinsuskaitseameti kollektiivse kooskdlastamise komisjoni
protokoll nr. 98

4. Telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr. 5894388

5. Eesti Energia OU Jaotusvdrgu Rapla-Jérva piirkond. Tehnilised
tingimused detailplaneeringuks nr. 106007 27. 12. 2006

6. Juuru Vallavalitsus. Side t. 4 veevarustuse ja kanalisatsiooni
tehnilised tingimused nr. 7-1,3/125 07. 03. 2007
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nr. 2 Olemasolev olukord 1:500
nr.3 Pdhijoonis 1:500
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nr.5 Insenerilised vorgud ithisveevirgi ja —kanalisatsiooni
olemasolul 1:500
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1. Sissejuhatus.

Vastavalt EELK Juuru Mihkli koguduse juhatuse esimehe Joel Pollu tellimusele on
koostatud Raplamaal Juuru vallas Juuru alevikus Side t. 4 krundi detailplaneerimise

rojekt.

i]?)e’galilplaneerimise projekti koostamisel on ldhtutud Juuru aleviku iildplaneeringust ja
Juuru Vallavalitsuse korraldusest ja lihtetilesandest 27. 09. 2006 nr. 271.
Lihtescisukohtade kohaselt tuli Kirikla kinnistu Maatiikk III kaheks jagada.
Planeeritava maa-ala katastriiiksus on 24005:002:0695, suurus 6229 m’.

2. Uuringud. )
Detailplaneerimise projekti alusmaterjalina on kasutatud OU Rapla Maamd6dubiiroo

(tegevuslitsents nr. 237MA) poolt. koostatud topo-geodeetilist alusplaani mdddus
1:500. Mdddistamine on teostatud 2006. aasta juunis. Geoloogilisi uurimusi ei ole
tehtud.

3. Planeeritava maa-ala asukoht.

Planeeritav maaiiksus asub Rapla Maakonnas, Juuru alevikus, EELK Juuru Mihkli
kiriku ldheduses. Krunti piirab pdhjast Kastani t. idast Side t., Idunast Side t. nr 6
maa-ala, liinest Kuuse t. krundid nr. 1 ja 3.

4. Planeeritava kinnistu iseloomustus.

Planeeritaval krundil asub 1 — 2 korruseline puitelamu aluspinnaga 25 x 10 m ja
puidust kuur. Krundi pdhjapoolsel piiril Kastani t. &&res on muinsuskaitsealune
kivimiiiir. Krunt on pdhiliselt kaetud suurte puudega. Valdav puuliik on harilik vaher.
Hulgaliselt on kasvamas ka kreegipuid, seda eriti li#nepoolsel osal. Maa-ala keskosa
kasutatakse aiamaana. Phjapoolse kivimiiliri servas kasvab vabakujulisi
sirelipddsaid, krundi keskosas on aga vabakujulise pddsasenela voond. Side t. poolt
puudub piirdeaed.

Maapinna madalama ja korgema korgusmérgi vahe on 80 cm (kdrgusmirgid 72,67 ja
73,47).

5. Krundijaotus.

Antud detailplaneeringu iilesande kohaselt on Side t. 4 kinnistu jagatud kaheks. Krunt
nr. 1 suuruseks on 3037 m® ja krunt nr. 2 - 3180 m’.Kruntide suurused on véetud
graafiliselt ja on orienteeruvad. Tdpsed suurused saadakse kruntide katastritoimikute
koostamisel geodeetilise mdddistamise kéigus.

6. Linnachituslikud nouded.

Krundi hoonestusala ja hoone asukoha médramisel on arvestatud tulekaitse kujade ja
muinsuskaitseameti nduetega. (Muinsuskaitseameti kiri 19. 02. 2007 nr. 661 vt. lisa
nr. 2)

Kruntide omavahelised tulekaitse kujad on 8 m (4 + 4 m) (Vabariigi Valitsuse
méérus 27. okt 2004 nr. 315).




7. Kruntide ehitusdigus. .

Side t. planeeritud krundi nr. 1 sihtotstarve on pereelamu maa, krunt nr. 2 sihtotstarve
on korterelamu maa. Antud kruntidel on lubatud hoonete arv &

Suurim lubatud ehitusalune pind krundil nr. 1 on 250 m” krundil nr. 2 olemasoleva
korterelamu pind on 250 m’.

Krundil nr. 1 on hoone suurim lubatud kdrgus katuseharjani 9 m.

Kruntide ehitusdigus, katuse harjajoone ja katusekalde suund ning katusekalde nurk
on antud joonisel nr. 3.

8. Tanavate maa-ala ja liikluskorralduse pShimdtted.

Juuru alevikus on viiljakujunenud tinavavork ja teede laiused on méadratud kinnistute
piiridega. Projekteeritavat krunti piiravad pdhja ja ida poolt olemasolevad ténavad.
Pohjapoolse — Kastani téinava - laius on 12,5 m, kruusakattega sdidutee laiuseks on
3,5 m. Idapoolse — Side ténava - kinnistutevaheline laius on 10 m, sellest asfaltkattega
sdidutee laius on 5 m. Detailplaneerimise projekti kohaselt tuleks siin sdiduteed
laiendada 6 meetrini. Kuna nii sdidukite kui ka jalakaijate liiklus antud ténavatel on
viike, ei ole konniteed ette nihtud.

9. Haljastuse ja heakorrastuse pShimétted.

Planeeritav maa-ala on kaetud suurte puudega. Valdav puuliik on harilik vaher.
Viljapuudest on enamik kreeegipuud, mis Kuuse t. 1 piiril moodustavad tiheda
voondi. Kuna juurdeprojekteeritud hoone on paigutatud puudest vabale alale, saab
sdilitada koik olemasolevad suured puud. Kohati on ette nahtud harvendada
kreegipuid. Krundi keskosas kasvav pddsasenela voond vajab piiramist, et
juurevdsundeist laienev pddsarinne ei metsistuks. Tidiendavalt vaib krundile istutada
vitsvaid ja stigisvarvust andvaid vabakujulisi pdsarithmi.

Krundi pind on iildiselt tasane. Téita tuleb vaid mdned lohukohad.

Jastmed kogutakse konteineritesse. Orgaanilised jastmed komposteeritakse.

10. Tuleohutuse nduded.

Planeeritud hoonete tulepiisivusaste on TP3.

Hoonestusalade vahele on ette ndhtud 8 m (4 + 4m) laiused kujad.

Sama kinnistu hooneid vdib ehitada {iiksteisele lihemale kui {ildtunnustatud
chitustevahelised minimaalsed tuleohutuskujad.

Pdlengu puhul tuuakse vesi koolihoonest iile tee asuvast ca 120 m kaugusel olevast
tuletdrje veehoidlast. Perspektiivis kasutatakse rajatavaid tuletdrjehiidrante (vt. joonis
nr. 1).

Hoonetele juurdepéds on tagatud vihemalt 3,5 m laiuse tee kaudu.

11. Tehnovdrkude- ja rajatiste paigutus.

Ehitiste tehnovarustus on lahendatud vastavalt tehnovérgu valdaja poolt viljastatud
tehnilistele tingimustele. Tehnovdrkude téhistatud koridorid mérgivad liinirajatiste
asukohti, milliste osas kehtivad kinnisasjadele Asjadigusseaduse §158 sitted.

11.1 Elektrivarustus.

Juuru aleviku Side t. 4 krundil asuvate hoonete elektriga varustamine on lahendatud
vastavalt Eesti Energia OU Jaotusvorgu Rapla-Jirva piirkonna tehnilistele
tingimustele nr. 106007 27. 12. 2006.

Toide nii olemasolevale kui ka planeeritud elamule on antud Juuru 110/0,4 kV AJ-st
viljuvalt Shuliinilt kinnistule lihimast mastist. SGiduteega ristumisel paigaldatakse




kaablid torusse. Tanava maa-alale, krundi piirile on paigutatud liitumiskilp (vt.
joonised 4 ja 5). ) . . . .
Liitumiskilpide orienteeruvad asukohad ja tarbijate toitekaablite paigutus on plaanil
tahistatud.

11.2 Veevarustus. ‘

Side t. 4 maa-alal puudub kiesoleval ajal iihisveevarustus. Vastavalt Juuru
Vallavalitsuse veevarustuse ja kanalisatsiooni tehnilistele tingimustele 07. 03. 07 nr.
7-1.3/125 on antud kaks lahendust.

Kuni ei ole vilja ehitatud iihisveevirgi trassid, on veega varustamiseks ette nihtud
rajada krundile nr. 1 puurkaev. Kaevul peab olema 10 m laiune sanitaartsoon. Sellest
puurkaevust saab veega varustatud ka hoone krundil nr. 2. (Lahendus on antud
joonisel nr. 4).

Kui aga trasside ehitamisega joutakse elamute kasutamisajaks valmis, toimub
liitumine ithisveevirgiga (vt. joonis nr. 5). Uhisveevirgiga ithenduste projekteerimisel
on lahtutud 2003. a. ENTEC AS poolt koostatud Juuru aleviku perspektiiivsest
{ihisveevarustuse ja kanalisatsiooni skeemist.

11.3 Kanalisatsioon.

Analoogselt veevarustusega on ka kanalisatsioon lahendatud kahes variandis. Enne
iihiskanalisatsiooni viéljaehitamist tuleb heitvesi elamutest juhtida vettpidavatesse
reoveekogumismahutitesse mahutavusega 5 — 10 m®. Mahutid paiknevad sissesdidu
lihedal, nende orienteeruv asukoht on toodud joonisel nr. 4. Mahutitest viiakse
heitvesi Juuru aleviku puhastusseadmete juures olevasse purgimiskohta.

Liitumise lahendus tihiskanalisatsiooni olemasolu korral on antud joonisel nr. 5.

11.4 Kiite.
Hooneid koetakse lokaalsest katlamajast voi ahjudega. Voimalik on kasutada ka

elktrikiitet. Kiitteliigi valimisel juhinduda keskkonnasidstlikest kiittesiisteemidest
ning kiitustest.

11.5 Side.
Sid_e t. 4 krundi sidevarustus on lahendatud vastavalt Elion Ettevdtied AS poolt
viljastatud telekommunikatsioonialastele tehnilistele tingimustele nr. 5894388. Maa-

ala Side t. poolses servas asub Elioni sidekaabel. Sellega on ithendatud krundil nr. 2
olev olemasolev elamu.

Planeeritav elamu iihendatakse maakaabliga Kirikla maaiiksuse juures asuva
kaablikanalisatsiooni kaevuga J3.

Krundil asuvale sidekaablile kehtestatakse servituudindue.

12. Keskkonnakaitse abindud.

Seoses uute pereelamute rajamise ja kasutuselevdtuga néhakse ette vaj alikud abindud,
et sdilitada saastamata keskkond.

Nahakse ette jirgmised keskkonnakaitse abindud:
e vee- ja kanalisatsioonirajatised

e priigi sorteerimine, ladestamine ja vedu

e juurdepidsuteede rajamine




Vastavalt Juuru Vallavalitsuse Side t. 4 veevarustuse ja kanalisatsiooni tehnilistele
tingimustele on antud detailplaneeringus olenevalt kruntidel asuvate ja ehitatavate
hoonete kasutuselevdtu ajast 2 lahendust. ‘
Enne ithisveevirgi paigaldamist rajatakse kahele krundile joogivee saamiseks ﬁhlr_le
puurkaev, mille kaitsetsoon on 10 m. Selles piirkonnas ei tohi olla saastet tekitavaid
objekte (kompost jne.).

Jastmemajandus tuleb korraldada vastavalt jastmekorralduse seadusele.

Tahkete jadtmete (klaas, paber, plastik jm.) konteinerid paiknevad Juuru aleviku
keskosas mitmekordsete elamute kvartali juures. Jiitmete #dravedamist teostab
vastavat litsentsi omav jaitmekditlusfirma (Juuru vallas RESK, aadressiga Rapla,
Sauna t. 2).

Erinevad jaitmed (klaas, papp, paber, plast jne) on vajalik sorteerida.

13. Olulisemad arhitektuurinduded ehitistele.
Ehitusprojektid tuleb kooskolastada Juuru Vallavalitsusega.
Ehitusprojektis tuleb mrata krundi heakorrastamise ja haljastamise pdhimdtted.
Elamute projekteerimisel ja ehitamisel tuleb eelistada naturaalseid materjale (puit,
kivi, betoon, metall, katusekivi). Tuleb viltida naturaalseid materjale imiteerivaid
materjale (plastvoodrid, puiduimitatsiooniga plastaknad jms.).
Olulisemad arhitektuurinduded maaiiksusele:
¢ maksimaalne hoonete arv ehitusalal — kokku 2 hoonet, sh. 1 elamu ja 1 abihoone
hoonete fassaadilahendustes kasutada looduslikke materjale
hoonete maksimaalne korruselisus 1,5
hoonete katusekalded on 30-45°
hoonete katuse harjajoon on teega paralleelselt

14. Kuritegevuse riske vihendavate nduete ja tingimuste seadmine.

Kaasaeg nduab kaitset pakkuvate, kurjategijate riinnetele vastupidavate hoonete
kavandamist.

Tiiuslikku turvalisust pole vdimalik luua, kuid vihendada saab kuriteo toimepanemist
soodustavaid asjaolusid.

Kuritegevus jaotub piirkonniti ja elanikerithmade kaupa ebaiihtlaselt, olles koondunud
rohkem linnadesse, eriti suurtesse asumitesse.

Juuru vald on ildiselt vihese kuritegevusega piirkond. Pohimétteliselt on
kuritegevuse ohjeldamiseks jdlgitavus, naabruskond, varjumiskohtade puudumine,
abindude kompleksus ja koostd6 eraisikute ja ametiisikute poolt.

Antud maaiiksuse juures tuleks riskide vihendamiseks kasutada turvafirmade abi ja
drandamisvastast signalisatsiooni.

15. Muinsuskaitse

Planeeritav ala jédb Juuru kiriku- ja pastoraadiansambli kaitsevodndisse. Vastavalt
muinsuskaitseseadusele (vilja kuulutatud Vabariigi Presidendi poolt 12. mértsil 2002
otsusega nr. 120) tuleb kinni pidada kaitseviondis sitestatud kitsendustest.
Muinsuskaitseameti loata on seal keelatud maaharimine, ehitiste piistitamine jne.

05. 02. 07 Muinsuskaitseametis ldbivaatamisel olnud detailplaneeringu eskiis loeti
vastuvOetavaks ndudega pos. 1 ehitusala (hoone soovituslik asukoht) nihutamisega
krundi edelenurka. (Muinsuskaitseameti kiri 19. 02. 2007 nr. 661) Nimetatud ndue on
detailplaneerimise projekti sisse viidud.




16. Planeeritava maa-ala suurus.

Planeeritava maa-ala suurus on
Sellest: tinavad

krunt nr. 1

krunt nr. 2

8262 m’
2045 m’
3037 m’
3180 m’
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25. jaanuar 2007

Lp. Armin Rudi
Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor

Vastavalt Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Juuru Mihkli koguduse
tellimusele ja Juuru Vallavalitsuse korralduse ja léhteiilesande alusel on
koostatud Juuru alevikus Side t. 4 asuva kinnistu detailplaneerimise eskiis
moddus  1:500. Kuna maa-ala asub muinsuskaitse ala piires, palun anda
esitatud lahenduse kohta oma seisukoht ja saata see aadressil Roheline
poik 6, Kohila, Rapla Maakond 79801.

Lisa: Detailplaneerimise eskiis M1:500

Lugupidamisega

arh. H. Se




Hr Hugo Sepp Teie: 25.01.2007
Roheline pdik 6 Meie: 19.02.2007 nr 661
Kohila alev

19801 Raplamaa

Vastus taotlusele

Libivaadanud Teie poolt esitatud ning Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Juuru Mihkli
. Koguduse tellimusel, Juuru Vallavalitsuse ldhteiilesande alusel koostatud Juuru kiriku- ja
pastoraadiansambli kaitsevoondisse kuuluva Juuru alevikus Side t 4 asuva kinnistu
detailplaneeringu eskiislahenduse otsustas Muinsuskaitseameti kollektiivne kooskdlastamise
komisjon 06.02.2007. aastal jirgnevat: ndustuda kavandatava lahendusega, juhul kui
positsioonil 1 planeeritav uusehitis paikneb moodustatava krundi edela poolses osas.

Lugupidamisega,

Armin Rudi

Raplamaa vaneminspektor
4855953

Lisa: Viljavote Muinsuskaitseameti kollektiivse kooskdlastamise komisjoni 06.02.2007 a
koosoleku protokollist — 1 eks

Uus tn 18 Tel +372 640 3050 E-post info@muinas.ee
10111 TALLINN Faks +372 640 3060 http://www.muinas.ee
Reg kood 70000958



MUINSUSKAITSEAMET
KOLLEKTIIVSE KOOSKOLASTAMISE KOMISJONI
koosoleku protokoll nr 98

Tallinnas, 05.02.2007. kl 13.00-14.00

Rebala

Osalesid: Jaan Vali, Ilme Méesalu, Silja Konsa, Ulla Kadakas, Margit Pirtel, Johann-
Aksel Tarbe, Ly Renter

06.02. 2007 kl. 10.00-14.00

Osalesid: Jaan Vali, Ulo Puustak, lme Méesalu, Hain Toss, Tonis Taavet, Silja Konsa,
Ly Renter, Armin Rudi, Martti Veldi, Anne Kaldam, Inga Raudvassar, Nele Rent, Tarvi
Sits, Viktor Léhmus, Mari-Liis Paris, Helju Sihver

Juurde kutsutud:

Juhatas: Riin Alatalu

Protokollis: Riin Alatalu

53 EELK Juuru kogudusele kuuluva Kirikla maaiiksuse (Juuru alevik)
detailplaneeringu eskiis.

Armin Rudi tutvustas eskiisi.

Komisjon otsustas:

53.1.Noustuda kavandatuga.

53.2.Noutav pos 1 ehitusala nihutamine krundi edelanurka.




4.

Elion EttevGtted Aktsiaselts
Endla 16, 15033 Tallinn
Registrikood 10283074

TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 5894388

TELLIJA

Isikukood 32312220230

Nimi HUGO SEPP

Aadress ROHELINE POIK 6 RAPLAMAA KOHILA VALD KOHILA ALEV 79801
Ehitise aadress RAPLAMAA JUURU VALD JUURU ALEVIK

Ehitise sihtotstarve elamu

Elioni sidevdrgu [6pp-punkt

Objekti haardeulatus ei vOeta tasu

Elion Ettevotted Aktsiaseltsi sideteenuste tarbimise v8imaldamiseks on vajalik projekteerida ja rajada

A. Uhendus Elioni sidevdrgu 18pp-punktist objekti/hoone sisevdrgu tihendus(jaotus)kohani, sealhulgas:

Uhenduskaabel Detailplaneeringu koostamisel on vajalik reserveerida maa-ala kaablikanalisatsiooni voi
maakaablitrassi ehituseks néhes ette sidekanalitoru v8i maakaabliga sisestuse
olemasolevale hoonele ja planeeritavale elamule. Planeeritav kaablitrass siduda Kirikla
maaiiksuse juures asuva kaablikanalisatsiooni kaevuga J13.

Olemasolevate Teatame Teile, et planeeritaval maa-alal asub Elioni maakaabli trass. Olemasoleva
telekommunikatsioonirajatiste kaablitrassi mahamarkimine looduses tellida Eltel Networks Aktsiaseltsilt. Detailplaneeringu
iimbertdostmine koostamisel ndha vajadusel ette olemasoleva Elioni kaablitrassi imbertdstmine véltimaks

selle sattumist planeeritavate hoonete v&i rajatise alla. Elioni liinirajatise trassi
Umbertdstmisel lahtuda sellest, et Elioni liinirajatise véaljakanne, abindude rakendamine
liinirajatise kaitseks ja isikliku kasutusdiguse (servituudi) lepingu sdlmimine
véljakantavatele osadele toimuvad Tellija kulul. Umberpaigaldatud Elioni liinirajatis jaab
Elion Ettevdtete AS omandisse. Kui olemasolev siderajatis paigutatakse iimber
kinnisturaamatusse kantud maale v&i riigi maakatastris registreeritud riigi - voi
munitsipaalmaale, tuleb imberpaigutatud liinirajatis Elionile ile anda tasuta ja tahtajatu
isikliku kasutusdiguse lepinguga, mille tingimused annab Elion.

Téiendavad tehnilised ndudmised Detailplaneering kooskdlastada kas Elioni e - teeninduse kaudu v6i Tallinn - P6hja
kaabliosakonnaga (Rapla, Tallinna tn 50; tel. 4894500). Kooskdlastamiseks Tallinn - PGhja
kaabliosakonnas saata planeering eelnevalt digitaalselt Elioni kooskdlastajale aadressil
margus.kantsik@elion.ee ning kooskdlastamisel anda Ule paberkoopia detailplaneeringu
valisvorkude plaanist.

Todde teostamine Elion Ettevdtted Aktsiaseltsi sidev@rgu liinirajatiste kaitsevodndis v8ib toimuda kooskdlastatult Eltel Networks AS

kaablijarelvalve alliksusega.

Info telefoninumbril 5053656

,Ijastatud telekommunikatsioonialaste tehniliste tingimustega ei vota Elion Ettevdtted Aktsiaselts endale kohustust omandada
oonestaja poolt ehitatavad liinirajatised ostu teel.

Kdesolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 26.01.2007 ning on kehtivad kuni 25.01.2008

Koostaja: . Véljastaja:
ELION ETTEVOTTED AKTSIASELTS ELION ETTEVOTTED AKTSIASELTS
JAAK REISKA, vbrguarengu insener NIKOLAI LEONOV, osakonnajuhataja

esindab vglituse alusel

allkiri




EESTI ENERGIA

0U JAOTUSVORGU RAPLA-JARVA PIIRKOND
Tehnilised tingimused detailplaneeringuks Nr. 106007

Viljastatud: 27.12.2006
Kehtivad kuni: 27.06.2008

1. Tehniliste tingimuste taotleja :  Hugo Sepp _
2. Taotleja aadress: Roheline pdik 6 Kohila RAPLAMAA Rapla maakond 79801
3. Taotleja telefon: 483 2727 5663 3950
Taotleja E-Mail:
Taotluse esitamise kuupdeyv ja nr.:
4. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: eramu

Side 4 Juuru Raplamaa
5. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks
. jdrgmised néuded :
Lubatud peakaitse : 3x20A
Elektriline aadress:

Toitealajaam: Toitefiider: Jaotusalajaam: Sektsioon: Jaotusfiider:
Hagudi 35/10 Juuru Juuru-1

Planeeritava kinnistu elektrivarustuseks planeerida toide maakaabliga Juuru-110/0.4 kV
AJ-st viiljuvalt Shuliinilt, kinnistule 1&himast mastist. Ehitiste ning korghaljastuse
planeerimisel arvestada kehtestatud maakaabelliini kaitsevoondiga (1m) ja Shuliini
kaitsevoondiga (alla 1 kV pingega liinidel 2 m, kuni 20 kV pingega liinide korral 10
m). Kaabelliinidele m#drata servituudi alad piki kvartali siseteid ja kinnistuid vdi
kinnistutevahelisi insenervdrkude koridore ( viljaspool sdiduteid ja kinnistuid), teha
vastavad lihtkirjalikud kokkulepped kinnistute omanikega. Rajatava elektrivdrgu
teenindamiseks m#drata teenindusmaa kiisimuse lahendamine asjadigusliku notariaalse
maakasutuslepinguga. Sdiduteega ristumisel kaablid paigaldada torusse. Krundi piirile
niha ette liitumiskilp. Liitumiskilbi asukoht tuleb valida nii, et liitumiskilbis paikneva
arvesti niidu fikseerimine ja kilbi teenindamine on vdimalik igal ajal ja ohutult

. (liitumispunkti moGtekilbi ees peab olema teenindusruumi vihemalt 1m). Reeglina
peaks liitumiskilp olema teenindatav iildkasutatavalt territooriumilt. Liitumispunkt
Jaotusvorguga on liitumiskilbis tarbija toitekaabli klemmidel. Liitumiskilbist
elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini. Projektiga
lahendada (vastavalt elektripaigaldiste kohustusliku eeskirja EEI3-4 punkti 433.1 jt.)
nouetekohaste liigkoormuskaitsme- ja liigpingekaitsmete kasutamine. Valdaja peab
kinni pidama Elektriohutusseaduse § 15-st. (Elektri- ja kaugkiittevorgu kaitsevéondid
ning nendega seotud kitsendused.) Valdaja peab kinni pidama Asjadigusseaduse § 158
1oige 1-st, Elektripaigaldise valdaja peab vastavalt kehtivale elektriohutusseadusele
esitama "Teatise elektripaigaldise kasutuselevdtu kohta"
vorguettevotjale.Detailplaneeringu koostamise k#digus saab informatsiooni olemasoleva
elektrivorgu ja seadmete kohta piirkonna meistri Taivo Parve ja arendussektori
projektijuhilt Alvin Tarkmees, kellega eelnevalt kooskdlastada detailplaneeringus
planeeritavad trassimuudatused , uute trasside pakutav kulgemine ning ehitatavate
alajaamade , elektriseadmete asukoht. Juhul, kui dhuliinid jddvad ette planeeritavatele
kinnistutele, tuleb liinide iimberehitustoddeks teha teenustdode taotlus, kdik
timberehitusega seotud kulud kannab t66 tellija. Detailplaneeringu koosk6lastuse
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vormistab arendussektoris Alvin Tarkmees, Rapla Paju 3, tuba 208, tel. 7150524.
Kooskdlastamise pievaks esitada planeeringu tehnovdrkude graafiline osa koos
seletuskirja vastava osaga paberkandjal ja digitaalkujul. Failid aadressil
alvin.tarkmees @energia.ee.

6. Elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sdlmida liitumisleping ja tasuda

liitumistasu.
7. Pingestamine on lubatav pirast elektripaigaldise kasutuselevdtu teatise esitamist

elektrivdrgu ettevottele.

Kinnitaja:
Enno Bender
Vorguehituse osakonna vorguarengu projektijuht

Koostas: Alvin Tarkmees
. Telefon: (71)50524
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JUURU VALLAVALITSUS
Lp Hugo Sepp Teie 20.02.2007
arhitekt
Roheline pdik 6 Meie 07.03.2007 nr 7-1.3/125
Kohila alev

79801 Raplamaa

Side tn 4 veevarustuse ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused

. . Praegusel hetkel Juuru alevikus Side tn 4 asuvale kinnistule ihisveevirgi ja ithiskanalisatsiooni
trassid ei ulatu. Trasside viljaehitamine juab sinna mitte varem kui 2009.a suvel
(perspektiivne lahendus kaardina on teil juba olemas). Sellest tulenevalt pakun valja sdltuvalt
planeeritava ehitamisaja algusest jargnevad lahendused:

1. trasside olemasolul — liitumine iihisveevirgi ja kanalisatsiooniga

2. trasside puudumisel — lahendada vesi puurkaevuga ja kanalisatsioon
kogumismahutiga (kogumismahuti projekteerida tanavapoolsesse ossa, et hiljem
oleks vdimalik liituda iihiskanalisatsiooniga)

Lugupidamisega

. Tiit Eirand |

Ehitus- ja planeeringuspetsialist

Tel. 484 4476
E-kiri tiit.eirand@juuru.ee

Veski 1 Tel 484 4163 Registrikood 75023786
Juuru alevik Faks 484 4462 Arvelduskonto 1120050719
Juuru vald : E-kiri juuru@juuru.ee Hansapank 767
79401 RAPLAMAA Koduleht www.juuru.ee
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TALLINNA TERVISEKAITSETALITUS
Raplamaa osakond

Mahlamiae 8-32 79511 Rapla linn tel. 4894919 faks 4894918
E-post: Raplamaa a tenvisekaitse.ee

Projekti h'indamise kohta e
2 10 3/2/0/0]7]

Projekti nimetus ja JUURU VALD. JUURU ALEVIK. SIDE TANAVA 4

kaasnevat KRUNDI DETAILPLANEERIMISE PROJEKT
dokumentatsiooni
. ‘ identifitseerivad
andmed:
1. Seletuskiri
2. Lisad
3. Joonised

Taotluse number ja kuupdev: Nr. 11 21.03.2007

Tellja: Hr. JOEL POLD
Projekteenja: Hr. HUGO SEPP
Roheline poik 6. KOHILA
. Projekti hindas: LIIDIA JOASAARE Tallinna TKT Raplamaa
osakonnajuhataja

JUURU VALD. JUURU ALEVIK. SIDE TANAVA 4 KRUNDI
DETAILPLANEERIMISE PROJEKT on labivaadatud. Kanalisatsioonide ja -
veetrasside valjaehitamisel viia labi kanalisatsiooni ja — veetrasside Uhendust.

Hindamise alus: rahvaterviseseadus. planeerimisseadus. ehitusseadus.
looduskaitseseadus. veeseadus

P.K. LIIDIA JOASAARE Rapl?maa osakonnajuhataja das oD

Alkinastaja ametrmetus ‘airektor vd 0sakonna juhataig 2 allkir

¢ Raplamaa osakond Tallinna Tervisekaisetalitus
Mahlamaéae 8-32 79511 RAPLA Narva mnt 48 10150 TALLINN
Tel 48 94 919 Tel 694 3700
Faks 48 94 918 Faks 694 3701
E-post raplamaa@tervisekaitse.ee E-post tallinn@tervisekaitse.ee
http://www.tervisekaitsetalitus.ee Registrikood 70002963
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Rapla Maakonna Juuru valla Juuru aleviku Side t. 4 krundi
detailplaneerimise projektile tehtud

KOOSKOLASTUSED
Kooskdlastaja Kooskdlastamise Mirkused
kuupéev ja selgitused
Elion Ettevotted AS 21. 03. 2007 Kooskolastatud
sideinsener nr. 6056837
M. Kantsik joonisel nr. 3

Tallinna Tervisekaitsetali-
tuse Raplamaa osakonna
osakonnajuhataja

L. Joasaare

Eesti Energia OU Jaotus-
Vork Rapla-Jarva piirkond
E. Bender

Raplamaa Keskkonna-
teenistus

juhataja

H. Kask

Liane - Eesti Paistekeskus
M. Piik

Muinsuskaitseameti
Raplamaa vaneminspektor
A. Rudi

Originaalkooskdlastused on projekti eksemplaril nr. 1

21. 03. 2007

21. 03. 2007

21. 03. 2007

22.03.2007

04. 04. 2007

Kanalisatsioonide ja veetrasside
viiljachitamisel viia ldbi
kanalisatsiooni ja —veetrasside
tihendust.
Kooskdlastus eraldi lehel

Koosk®dlastatud
nr. 1273/2007

joonisel nr. 3

Kooskdlastatud leht 5,
thisveevirgi ja kanalisatsiooni
lahendus,
kooskdlastus joonisel nr. 3

Kooskdlastatud
nr. 7-8/454-1
joonisel nr. 3

Kooskdlastan
nr. 6556
joonisel nr. 3




